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Flexibel, nachhaltig, digital

Bei Merck entsteht mit einem ganzheitlichen Ansatz
in Sachen Energieeffizienz und Ressourcenschonung ein Labor der Zukunft

as passiert, wenn Nachhal-
tigkeit, Digitalisierung und

flexible Arbeitswelten von
Anfang an zusammen gedacht werden? In
Darmstadt entsteht fiir Merck ein Laborge-
badude, das nicht nur technisch Uberzeugt
- sondern auch zeigt, wie professionelles
Projektmanagement in Verbindung mit BIM-
Management ESG-Ziele und Praxis wirkungs-

voll verbindet.

Geothermie unter den FiiBen, Photovol-
taik auf dem Dach, ein Hybridtragwerk
aus Beton und Holz und auB3en ein Pocket
Park: Auf dem Werksgeldnde wird ein Ge-
biude errichtet, das Technik, Architektur
und Nachhaltigkeit vereint. Das neue ,,Life
Science Quality Control Lab Building“

bringt ab dem vierten Quartal 2025 ver-
schiedene Qualitédtssicherungsteams des
Unternehmens unter einem Dach zusam-
men — modular geplant, ressourcenscho-
nend gebaut und digital vorbereitet fiir
den Betrieb.

Der Laborneubau ist Teil einer lang-
fristigen Klimastrategie des Chemie- und
Pharmaunternehmens: Bis 2040 will das
Unternehmen klimaneutral wirtschaften.
Das Gebdude dient dabei nicht nur funkti-
onalen Anforderungen, sondern auch der
Entwicklung nachhaltiger, flexibler und
technologisch fortschrittlicher Standards
fiir zukiinftige Immobilienprojekte. Die
angestrebte DGNB-Zertifizierung in Gold
ist Ausdruck dieses Anspruchs.

Technisch durchdacht — okologisch wirksam
Das neue Laborgebiude folgt einem ganz-

heitlichen Ansatz in Sachen Energieeffi-
zienz und Ressourcenschonung. Im Zen-
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trum steht ein Energiekonzept, das auf
erneuerbare Ressourcen und naturnahe
Gestaltung setzt. Unter der Bodenplatte
sorgen 50 Geothermie-Bohrungen mit
jeweils 140 m Tiefe fiir eine nachhaltige
Beheizung und Kiihlung des Geb&dudes.
Auf dem Dach ergéinzen Photovoltaik-
Module und eine extensive Begriinung
das Energiesystem, die das Mikroklima
verbessert und die Aufheizung des Ge-
bdudes reduziert.

Im AuBenbereich schafft ein Pocket
Park eine griine Oase. Im Inneren kom-
biniert das Tragwerk Stahlbeton mit Mas-
sivholz. Nach auBlen hin wird es durch
eine Holzfassade sichtbar, die stellenweise
begriint ist. Diese Bauweise steht nicht
nur fiir eine besondere Asthetik, sondern
auch fiir ein vorausschauendes Lifecycle-
Denken: Die Entscheidung fiir Holz wurde
auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung
getroffen, bei der Betrieb, Riickbau und
CO,-Bilanz des Gebdudes von Anfang an
in die Planung einbezogen wurden. Dazu
wurden vom DNGB-Auditor Investitions-,
Riickbau- und Betriebskosten iiber meh-
rere Jahrzehnte hinweg bewertet. Das
Ergebnis: Trotz hoherer Anfangskosten
ermoglichen Holz- und Hybridlosungen
langfristig wirtschaftlichere und kli-
mafreundlichere Betriebsphasen.



Flexibilitat fiir wechselnde Anforderungen

Der Laborbereich wurde modular geplant,
erginzt um Reservefldchen fiir wachsen-
de oder sich verdndernde Nutzergruppen.
So lésst sich die Nutzung an neue Anfor-
derungen anpassen, ohne grundlegende
bauliche Verdnderungen vornehmen zu
miissen. Im Inneren sind die Labore mit
durchdacht organisierten Biirobereichen
eng verschriinkt, was flieBende Ubergin-
ge zwischen Analyse, Dokumentation und
Abstimmung zulésst.

Im Biirobereich wurde das Prinzip des
Activity Based Working umgesetzt — mit
offenen Fldchen, Riickzugsorten, Bespre-
chungsrdumen und informellen Zonen.
Fiir die systematische Nutzerbedarfsana-
lyse wurde die Zusammenarbeit mit dem
Fraunhofer-Institut angestoBen, um die
Anforderungen an moderne Arbeitswei-
sen differenziert zu erfassen und direkt
in die Konzeption der Arbeitsumgebungen
einflieen zu lassen.

Digitalisierung und Struktur:
Projektsteuerung im Verlauf

Einfliisse auf Termine und Kosten konn-
ten aufgrund einer effektiven Steuerung
transparent dargestellt und minimiert wer-
den - ein Umstand, der heute nicht mehr
selbstverstindlich ist. Grundlage dafiir war
die strukturierte Planung und friihzeitige
Etablierung von notwendigen Prozessen
im Projekt.

Bereits kurz nach Abschluss der Projekt-
studie wurde Thost Projektmanagement mit
der strukturellen und organisatorischen
Projektsteuerung nach AHO (Ausschuss
der Verbdnde und Kammern der Ingenieure
und Architekten fiir die Honorarordnung)
beauftragt. In dieser frithen Phase wurden
zentrale Grundlagen gemeinsam mit dem
Bauherrn und allen weiteren Beteiligten
definiert, darunter das Projekthandbuch,
Entscheidungswege, Zustindigkeiten sowie
Prozesse fiir Kommunikation, Vergabe und
Anderungsmanagement. Auch die Termin-
und Budgetstruktur wurden friihzeitig
abgestimmt. Durch die sorgfiltige Vorbe-
reitung konnte das Projekt seit 2021 stabil
gefiihrt werden — auch unter erschwerten
Rahmenbedingungen wie der Pandemie.

In der Planungsphase riickte das The-
ma Digitalisierung in den Mittelpunkt.
Merck hatte sich zum Ziel gesetzt, die
BIM-Methodik im Unternehmen weiter-
zuentwickeln. Aufbauend auf bereits de-
finierten Standards, wurde fiir das Projekt
gemeinsam mit Scholze-Thost ein Konzept
entwickelt und an die Anforderungen des
Laborneubaus angepasst. Die Grund-
lage bildeten spezifische Auftraggeber-
informationsanforderungen (AIA), ergédnzt
durch eine Modellentwicklungsmatrix.

Modernes Gebdudemanagement bei Merck in Darm-
stadt: modular geplant, ressourcenschonend gebaut
und digital vorbereitet fiir den Betrieb.

Ziel war es, neben der Planung auch den
Betrieb des Gebidudes vorzubereiten. So
entstand ein digitales Modell, das sowohl
architektonische als auch technische Infor-
mationen enthilt. Ergénzt wird es durch
ein cloudbasiertes Raum- und Anlagen-
buch. Aus diesem Anlagenbuch werden
TGA-Objekte und Objektdaten strukturiert
ausgelesen und nach SAP in die Techni-
scher-Platz-Struktur fiir das zukiinftige
Instandhaltungsmanagement iibertragen.
GleichermaBen bildet ein Anlagenkataster
die Grundlage der Ausschreibung von In-
standhaltungsleistungen.

Lean Construction in der Praxis

Die Bauausfiihrung erfolgt nach Prinzi-
pien der Lean Construction, um Abldufe
effizienter zu organisieren, Stérungen zu
minimieren und die Zusammenarbeit auf
der Baustelle zu stirken. In eigens dafiir
konzipierten Workshops mit Bauherrn,
Bauleitung und ausfiihrenden Firmen
wurden zentrale Prozesse riickwérts ge-
plant (,Pull-Prinzip“) und in abgestimmte
Routinen iiberfiihrt: Dazu zdhlen monatli-
che und wochentliche Projektvorschauen,
sowie tégliche Kurzabstimmungen vor Ort.
Dieser Planungsansatz ersetzt klassische
starre Terminpldne und schafft Raum fiir
flexible Reaktionen — etwa bei Engpéssen
in der Materiallieferung oder personellen
Kapazitéten.

Durch die erhohte Transparenz erhal-
ten alle Beteiligten friihzeitig Einblick in
bevorstehende Arbeitsschritte und kénnen
Abhéngigkeiten aktiv mitgestalten. Ent-
scheidungswege werden verkiirzt, Miss-
verstdndnisse reduziert, und auch kurz-
fristige Umplanungen kénnen im Dialog
schnell und pragmatisch gelost werden.

Der direkte Austausch fordert das gegen-
seitige Verstindnis zwischen den Gewer-
ken und reduziert Reibungsverluste — ein
Aspekt, der sich gerade bei komplexen
Projekten mit vielen Beteiligten auszahlt.

Auch im Projekt in Darmstadt lisst sich
dieser Effekt beobachten. Die enge Tak-
tung der Abstimmungen fiihrte dazu, dass
Behinderungen friih erkannt und vielfach
im Vorfeld umgesteuert werden. Die Lean-
Methodik trug so mafBigeblich dazu bei, das
Projekt auch in der Ausfiihrung flexibel
und stabil zu halten. Die Steuerung erfolgt
dabei tiber einen virtuellen Projektraum,
der allen Beteiligten Zugriff auf aktuelle
Pldne, Protokolle und Dokumente bietet,
um parallele Prozesse zu koordinieren
und Informationsstinde zu synchroni-
sieren.

Bilanz eines Projekts mit Weithlick

Die Fertigstellung des Gebdudes ist bis
Ende 2025 vorgesehen. Auch wenn noch
letzte Arbeiten anstehen - insbesondere
rund um die DGNB-Zertifizierung, fiir de-
ren Nachweis viele spéite Projektdokumen-
te benotigt werden -, lassen sich bereits
jetzt zentrale Beobachtungen festhalten.

Ein wesentlicher Punkt ist die friihzeiti-
ge Integration aller strategischen Themen:
Nachhaltigkeit, Lebenszykluskosten, Digi-
talisierung und kiinftiger Betrieb wurden
nicht nachgelagert behandelt, sondern
von Anfang an in die Projektentwicklung
eingebunden. Das hat nicht nur fachlich
iiberzeugt, sondern auch Prozesse stabili-
siert, da spidtere Umplanungen vermieden
werden konnten.

Die Kombination aus klassischer Pro-
jektstruktur, digitaler Modellarbeit (BIM)
und situativ steuerbarer Bauausfithrung
(Lean) hat das Projekt nicht nur organi-
satorisch zusammengehalten, sondern
auch zur Einhaltung des Kostenrahmens
beigetragen.

Ob sich alle getroffenen Entscheidungen
auch langfristig bewidhren, wird sich im
Betrieb zeigen. Fest steht aber: Der Weg,
den wir mit diesem Projekt gegangen sind,
bietet zahlreiche Ankniipfungspunkte fiir
kommende Vorhaben im industriellen und
institutionellen Immobilienbau.
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